
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10X 
mercek

X-düzlem 
reset tuşu

illüminasyon 
kontrol paneli

ISD-VMM215

diyafram ayar tuşu

bilgisayar opsiyoneldir

Yatay ve dikey ölçek çizgileri
  uzunluk ölçümü için kullanılır,

  hassasiyet 0,2mm'dir, İki köşegen
  ölçek çizgileri çap için kullanılır

  ölçüm, hassasiyet 1mm
(1X objektif kullanırken),

10X ayrı mercek 

Y-düzlem reset tuşu

lazer konumlandırma 
tuşu

3X objektif

TAKIM YAPICI MİKROSKOBU

ÖZELLİK

ISD-VMM205

ISD-VMM205D

150×100mm

150mm

354×228mm

210×160mm

0,5μm

≤(3,5+L/100)μm (L, ölçme uzunluğu)

2μm

1/3" renk CCD, 0,3M pixel

30X (3X Objektif ile) 

114X (19" monitör üzerinde) 

ayarlanabilir LEDli yüzey ve kontur

25kg

100V~240V, 50/60Hz

Windows 7/8/10

manuel

540×667×850mm

100kg

ISD-VMM215

ISD-VMM215D

150mm

404×228mm

260×160mm

200×100mm

540×667×850mm

110kg

ISD-VMM225

ISD-VMM225D

450×280mm

200mm

306×196mm

250×150mm

800×675×920mm

135kg

ISD-VMM235

ISD-VMM235D

350×250mm

500×330mm

200mm

300×200mm

800×675×920mm

140kg

Kod

X/Y eksen turu

Z eksen turu

Metal tabla boyutu

Cam tabla boyutu

X/Y/Z eksen çözünürlüğü

X/Y eksen doğruluğu

Tekrarlılık

Kamera

Optik büyütme

Görüntü büyütme

Yansıma

Iş parçasının max,ağırlığı

Güç kaynağı

Işletim sistemi

Sürme yöntemi

Boyut (LxWxH)

Ağırlık

Binoküler

Tek gözlü

Devam ediyor
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BILGI IŞLEME ÜNITESI

Çıkış

Işlev

RS232

Kolay ölçüm araçları

Uç koordinasyonunu ölçer

Çizgileri ölçer

Üç noktanın merkezi koordinatını, yarıçaplarını ölçer

Iki nesne arasındaki mesafeyi ölçer

Açı ölçer

Koordinat orijin ayarlama

İş parçası eğriltilir ve kalibre edilir

 

1 2

3

4

5

21 3

4

76

5

L1

L3

L2

1 2

3

45

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Program kilitli video kartı

Yazılım diski

Kalibrasyon cam şema

Demo örneği

Ayak pedalı

3X objektif

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

OPSİYONEL AKSESUAR

1X物镜
5X物镜

10X物镜

打印机

1X objektif

5X objektif

10X objektif

Takim yapici 
Mikroskobu 
(bilgisayar dahil)

ISD-VMM-LENS1X

ISD-VMM-LENS5X

ISD-VMM-LENS10X

ISD-VMM205DA (tek gözlü)
ISD-VMM215DA (tek gözlü)
ISD-VMM225DA (tek gözlü)
ISD-VMM235DA (tek gözlü)

ISD-VMM205A (binoküler)
ISD-VMM215A (binoküler)
ISD-VMM225A (binoküler)
ISD-VMM235A (binoküler)

Kod: 

Kod: 

Önceki sayfanın devamı

Diş ölçülür(diş çapı, vida aralığı, vida açısı dahil)

Yuva ölçülür (merkez koordinat, uzunluk, genişlik dahil)

Dikdörtgen ölçülür (uzunluk, genişlik,
çevre ve merkez koordinat)

YAZILIM (DAHIL)

X/Y/Z eksengerçek zaman göstergesi

grafiği ölçme

ölçme aletleri

seçilen noktaların 
büyütülmesi

nesneleri ölçme sonuçları ölçme

ı ı ış k kontrol cihaz

hareket kontrolör 

Detay için 327~328 sayfaya bakınız
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standart prob 
(uzunluk 32mm, dahil)

mengene (dahil)

tabla (dahil)

bilgisayar (dahil)

Yüzey profili ölçümü ve veri çıkışı için yazılım dahildir
Prob dengeleme
txt, cvs gibi formatlar için çıkış 
Geniş aralık tasarımı, kaldıraç oranı 1: 2,2, 
sensörün orijinal doğruluğunu korur 
Z ekseni sensörünün genel yapısının, 
probun konumundan bağımsız olarak ölçüm kuvvetinin 
sabit olmasını sağlayan herhangi bir elastik bileşeni yoktur

YÜZEY PROFİLİ ÖLÇME MAKİNESİ
KOD SPM-1000

X ekseni ölçüm aralığı

X eksen çözünürlüğü

X eksen düzlüğü

X eksen ters çevirme hızı

Z ekseni ölçüm aralığı

Z eksen çözünürlüğü

Z eksen ters çevirme hızı

Linear doğruluk

Açısal ölçüm doğruluğu

Yay ölçüm doğruluğu

Prob ucun yarı çapı

Çapraz yön

Kuvvet ölçer

lçme ünitesiÖ

lzlenebilir açı

Kullanım modu

Z eksen hareketi

Boyut (L×W×H)

Güç kaynağı

Ağırlık

ÖZELLİK

bilgi çıkışıboyut ölçümü kontur tarama

kalibrasyon

Devam ediyor

yazıcı (dahil)

140mm

0,2μm

0,8μm/100mm

0,1~10mm/s

±20mm

0,05μm

0,5~10mm/s

±(1,5+|0,2H|)μm, H, mm cinsinde uzunluk birimidir

±2′

±(2+R/8)μm, R; 2~10mm standart uçtur

25μm

geri

6,86~9,8mN

mm/inç

72° (üst), 87° (alt)

motor

430mm

1200×700×1780mm

220±5%V, 50Hz

320kg

standart uç (dahil) startdart mil (dahil)

3

2

1

0

-1

-2

-3

-5

-6

8                9               10              11              12              13              14              15              16              17              18              19              20              21              22             23              24              25              26              27              28              29

Z
1

:2
.5

4
0

3

R1:1.6946

<1:134.531°

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

Z

8                                 10                                12                                14                                16                               18                                20                                22                                24                               26                                28
X

Z
1
:2

.5
4
0
3

R1:1.6946

<1:134.531°

R1

Z1

<1

1.6946

2.5403

134.531°

7

6

5

4

3

2

1

Z

1                       2                       3                       4                       5                       6                        7                       8                       9                      10                     11                     12                     13                     14                     15
X

X0                               20                              40                             60

Z

10

0

-10

4

2

0

-2

-4

Z

50                        52                         54                        56                         58                        60                        62                         64                        66                         68                        70                        72                         74                        76
X

Z1 9.9991

standart blok (dahil)

VIDEO
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Prob ve kolu

OPSİYONEL AKSESUAR

ayrıntılara bakınız

PROB VE KOL ÖZELLİĞİ Ünite: mm

200

8

2
17

Ø2 Ø
4

Ø
8

>Ø8mm çapl  deliklerin kontur ölçümüı

küçük delikler için kol, 
kod SPM-1000-SBP (opsiyonel), prob dahildir

çapraz kol, kod SPM-1000-LP (opsiyonel), prob dahil değildir

Ø8

5
4
0

200

Ø
8

delik çapının radyal yönde ölçümü

standart kol, kod SPM-1000-SP (dahil), prob dahil değildir

5

Ø
8

200

kod SPM-1000-Z01 (H=32mm, opsiyonel)
kod SPM-1000-Z02 (H=48mm, opsiyonel)
kod SPM-1000-Z03 (H=68mm, opsiyonel)

koni probu

H

Ø4

20°

R25μm

kod SPM-1000-R01 (H=32mm, opsiyonel)
kod SPM-1000-R02 (H=48mm, opsiyonel)
kod SPM-1000-R03 (H=68mm, opsiyonel)

uç probu

H

Ø2

Ø4

çizel probu

kod SPM-1000-T01 (H=32mm, dahil)
kod SPM-1000-T02 (H=48mm, opsiyonel)
kod SPM-1000-T03 (H=68mm, opsiyonel)

H

Ø4

R25μm

17°

mengene (dahil)tabla (dahil)

±10°

-3
°~

+
6
0
°

±6mm

Ana ünite

Standart prob ve kolu

Standart blok 

Standart uç 

Standart mil

Adım

Mengene

lçme koluÖ

Bilgisayar

lçüm yazılımıÖ

Yazıcı

Kurulum araçları

STANDART TESLİMAT

1 parça

1 her bir parça

2 parça

2 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 ayar

Önceki sayfanın devamı
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KABLOSUZ VERİ TRANSFER SİSTEMİ

İletim mesafesi, 10 metredir
Veri iletimi için tuşa basılır
7315-2 EXCEL yönlü giriş yazılımı 
ile birlikte verilir, her ölçü yalnızca 
belirtilen alanda görüntülenir

alıcı
7315-2

alıcı
7315-3

iletici

7315-21

iletim tuşu

iletim tuşu

sinyal ışığı

Ürüne takılır

7315-2 

7315-3

Kod

7315-30

Açıklama     

çok kanallı 
alıcı

tek kanallı 
alıcı

dijital 
mikromereler 

için verici

Not

Maksimum 8 iletici ile bağlıdır ve her birinin ayrı tanımlama kodu söz konusudur
Yazılım ile birlikte temin edilen klavye biçimine dönüştürülen metin formatlı sanal 
bağlantı noktası (veriler klavye sinyalini alan herhangi bir yazılıma veya EXCEL, 
WORD'e aktarılabilir)
EXCEL yazılımını kullanarak farklı ölçümlerin ölçüm verileri belirtilen alana aktarılabilir 

7315-60
yüksek 

hassasiyetli 
dijital göstergeler 

için verici

7315-21
dijital 

kumpaslar 
için verici

7315-22
büyük dijital 
kumpaslar 
için verici

dijital kumpas ve derinlik kumpası 

geniş dijital kumpas (aralık≤1000mm) ve 

dijital yükseklik kumpası

dijital mikrometre

dijital komparatör, dijital kalınlık kumpası 
ve dijital iç/dış kumpası

Yalnızca 1 verici ile bağlanır ve verici gerektiğinde değiştirilebilir
HID klavye aygıtı ile tanımlanır, Ayrıca sürücü ve yazılım yüklemesine gerek yoktur, 
Veri; Excel, Word, txt ve diğer dosya türlerine aktarılabilir (klavye giriş verisi olarak 
tanımlanan aktarım tuşuna ve ya 12,34↙ gibi sadece giriş tuşuna basılır) 
Klavye sinyalini algılayabilen tüm yazılımlarla uyumludur, 

7315-50M

dijital 
komparatör 

saatleri 
için verici

iletim tuşu
sinyal ışığı

iletim tuşu

sinyal ışığı

iletim tuşu

sinyal ışığı
iletim tuşu

sinyal ışığı iletim tuşu

2140-6 ve 2133 serili yüksek hassasiyetli dijital kumpas 
3350 serili yüksek hassasiyetli dijital komparatör saati

iletim tuşu

iletim tuşu

sinyal ışığı

Devam ediyor

2

1

VIDEO



3

1
Önceki sayfanın devamı

Excel giriş yazılımı (7315-2'de yer alır), uygulama örneği 1 

Kumpas ekranı, B4-B9'da ayarlanır, kumpas okuyucuları  
B4,B5…B9'da görüntülenir, 
Mikrometre ekranı, C4-C9'da ayarlanır ve okuyucuları 
C4,C5…,C9'da görüntülenir, 
Yükseklik ölçer ekranı, D4, D9'da ayarlanır, 
Yükseklik ölçer okuyucuları, D4,D5…,D9'da görüntülenir 

İş parçalarının 
seri numarası

Bir sonraki veri görüntüleme 
alanı yeşil renkte gösterilir,

Excel giriş yazılımı (7315-2'de yer alır), uygulama örneği 2

Mikrometre ekranı, B4-C9'da ayarlanır, veri girdileri soldan sağa yazılır, 
mikrometre okuyucuları  B4,C4, B5,C5…B9, C9'da görüntülenir, 
Kumpas ekranı, D4-D9'da ayarlanır ve okuyucuları D4,D5…,D9'da görüntülenir, 
Derinlik ölçer ekranı,  E4,E9'da ayarlanır, 
derinlik ölçer okuyucuları,  E4,E5…,E9'da görüntülenir 

İş parçalarının 
seri numarası

Bir sonraki veri görüntüleme 
alanı yeşil renkte gösterilir,

7315-3 uygulaması (tek kanallı)

m01

iletici
(7315-21)

alıcı (7315-3)

7315-2 uygulaması (çok kanallı)

m01

10m

alıcı (7315-2)

1
0
m

iletici
(7315-50M)

iletici
(7315-30)

iletici (7315-21)

HID klavye aygıtı ile tanımlanır, ayrıca sürücü ve yazılım yüklemesine gerek yoktur, 
Veri; Excel, Word, txt ve diğer dosya türlerine aktarılabilir (klavye giriş verisi olarak tanımlanan 
aktarım tuşuna ve ya 12,34↙ gibi sadece giriş tuşuna basılır) 
Klavye sinyalini algılayabilen tüm yazılımlarla uyumludur, 
Opsiyonel aksesuar: ayak pedalı (kod: 7304-2), bağlantı göbeği (kod: 7324-HUB, 7324-HUB7)
uzatma kablosu (kod: 7325-ADD5, 7325-ADD10)

uygulama

Excel

veri aktarımı için 
kırmızı tuşa basılır

ayrıca veri aktarımı için 
ayak pedalına basılır 

(kod 7304-2, opsiyonel)

7302-40M

iletim tuşusinyal ışığı

VERİ ÇIKIŞ KABLOLARI (KLAVYE FORMATI)

Devam ediyor

VIDEO



KABLOSUZ VERİ TRANSFER SİSTEMİ

İletim mesafesi, 10 metredir
Veri iletimi için tuşa basılır
7315-2 EXCEL yönlü giriş yazılımı 
ile birlikte verilir, her ölçü yalnızca 
belirtilen alanda görüntülenir

alıcı
7315-2

alıcı
7315-3

iletici

7315-21

iletim tuşu

iletim tuşu

sinyal ışığı

Ürüne takılır

7315-2 

7315-3

Kod

7315-30

Açıklama     

çok kanallı 
alıcı

tek kanallı 
alıcı

dijital 
mikromereler 

için verici

Not

Maksimum 8 iletici ile bağlıdır ve her birinin ayrı tanımlama kodu söz konusudur
Yazılım ile birlikte temin edilen klavye biçimine dönüştürülen metin formatlı sanal 
bağlantı noktası (veriler klavye sinyalini alan herhangi bir yazılıma veya EXCEL, 
WORD'e aktarılabilir)
EXCEL yazılımını kullanarak farklı ölçümlerin ölçüm verileri belirtilen alana aktarılabilir 

7315-60
yüksek 

hassasiyetli 
dijital göstergeler 

için verici

7315-21
dijital 

kumpaslar 
için verici

7315-22
büyük dijital 
kumpaslar 
için verici

dijital kumpas ve derinlik kumpası 

geniş dijital kumpas (aralık≤1000mm) ve 

dijital yükseklik kumpası

dijital mikrometre

dijital komparatör, dijital kalınlık kumpası 
ve dijital iç/dış kumpası

Yalnızca 1 verici ile bağlanır ve verici gerektiğinde değiştirilebilir
HID klavye aygıtı ile tanımlanır, Ayrıca sürücü ve yazılım yüklemesine gerek yoktur, 
Veri; Excel, Word, txt ve diğer dosya türlerine aktarılabilir (klavye giriş verisi olarak 
tanımlanan aktarım tuşuna ve ya 12,34↙ gibi sadece giriş tuşuna basılır) 
Klavye sinyalini algılayabilen tüm yazılımlarla uyumludur, 

7315-50M

dijital 
komparatör 

saatleri 
için verici

iletim tuşu
sinyal ışığı

iletim tuşu

sinyal ışığı

iletim tuşu

sinyal ışığı
iletim tuşu

sinyal ışığı iletim tuşu

2140-6 ve 2133 serili yüksek hassasiyetli dijital kumpas 
3350 serili yüksek hassasiyetli dijital komparatör saati

iletim tuşu

iletim tuşu

sinyal ışığı

Devam ediyor

2

1

VIDEO



3

1
Önceki sayfanın devamı

Excel giriş yazılımı (7315-2'de yer alır), uygulama örneği 1 

Kumpas ekranı, B4-B9'da ayarlanır, kumpas okuyucuları  
B4,B5…B9'da görüntülenir, 
Mikrometre ekranı, C4-C9'da ayarlanır ve okuyucuları 
C4,C5…,C9'da görüntülenir, 
Yükseklik ölçer ekranı, D4, D9'da ayarlanır, 
Yükseklik ölçer okuyucuları, D4,D5…,D9'da görüntülenir 

İş parçalarının 
seri numarası

Bir sonraki veri görüntüleme 
alanı yeşil renkte gösterilir,

Excel giriş yazılımı (7315-2'de yer alır), uygulama örneği 2

Mikrometre ekranı, B4-C9'da ayarlanır, veri girdileri soldan sağa yazılır, 
mikrometre okuyucuları  B4,C4, B5,C5…B9, C9'da görüntülenir, 
Kumpas ekranı, D4-D9'da ayarlanır ve okuyucuları D4,D5…,D9'da görüntülenir, 
Derinlik ölçer ekranı,  E4,E9'da ayarlanır, 
derinlik ölçer okuyucuları,  E4,E5…,E9'da görüntülenir 

İş parçalarının 
seri numarası

Bir sonraki veri görüntüleme 
alanı yeşil renkte gösterilir,

7315-3 uygulaması (tek kanallı)

m01

iletici
(7315-21)

alıcı (7315-3)

7315-2 uygulaması (çok kanallı)

m01

10m

alıcı (7315-2)

1
0
m

iletici
(7315-50M)

iletici
(7315-30)

iletici (7315-21)

HID klavye aygıtı ile tanımlanır, ayrıca sürücü ve yazılım yüklemesine gerek yoktur, 
Veri; Excel, Word, txt ve diğer dosya türlerine aktarılabilir (klavye giriş verisi olarak tanımlanan 
aktarım tuşuna ve ya 12,34↙ gibi sadece giriş tuşuna basılır) 
Klavye sinyalini algılayabilen tüm yazılımlarla uyumludur, 
Opsiyonel aksesuar: ayak pedalı (kod: 7304-2), bağlantı göbeği (kod: 7324-HUB, 7324-HUB7)
uzatma kablosu (kod: 7325-ADD5, 7325-ADD10)

uygulama

Excel

veri aktarımı için 
kırmızı tuşa basılır

ayrıca veri aktarımı için 
ayak pedalına basılır 

(kod 7304-2, opsiyonel)

7302-40M

iletim tuşusinyal ışığı

VERİ ÇIKIŞ KABLOLARI (KLAVYE FORMATI)

Devam ediyor

VIDEO



bilgisayar dahildirISD-V250A

OPTİK ÖLÇÜM SİSTEMİ

CD yazılım
(dahil)

prob (opsiyonel) Ø2mm ve 
Ø3mm prob uçları, Ø25mm 

kalibrasyon ucu içerir, 
ölçüm hassasiyeti 10μm'dir

uç
kalibrasyon 

ucu

koaksiyal ışıklı 
lens (opsiyonel, 

fabrikada kurulmalı)

OPSİYONEL AKSESUAR

0,5X yardımcı 
objektif

2X yardımcı 
objektif

Prob

Kod: ISD-V-OB05X
Çalışma mesafesi: 175mm
Büyütme: 16,5~97,5X 
                (on 19'' monitör)

Kod: ISD-V-PROBE
Ø2mm ve Ø3mm prob 
ucu içerir Ø25mm 
kalibrasyon ucu 

Kod: ISD-V-OB2X
Çalışma mesafesi: 36mm
Büyütme: 66~390X 
                (on 19'' monitör)

Koaksiyel ışıklı 
lens ile optik 
ölçme sistemi 
(bilgisayar ile)

Kod: ISD-V150ACL,
        ISD-V250ACL, 
        ISD-V300ACL,
        ISD-V400ACL

Ofis yazılımı Kod: 7313-OFFICE

X/Y/Z eksengerçek zaman göstergesi

grafiği ölçme

ölçme aletleri

seçilen 
noktaların 

büyütülmesi

nesneleri ölçme sonuçları ölçme

ı ı ış k kontrol cihaz

hareket kontrolör 

YAZILIM (DAHIL)
Detay için 327~328 Sayfaya bakınız

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Bilgisayar 

Kil

Ayak pedalı

Kılıf

1 parça 

1 parça 

1 parça 

1 parça 

1 parça 

1 parça 
Kalibrasyon 
cam mastarı

ÖZELLİK

150×100×200mm

ISD-V150A

210×160mm

354×228mm

760×600×900mm 

140kg

250×150×200mm

ISD-V250A

306×196mm

450×280mm

300×200×200mm

ISD-V300A

350×250mm

500×330mm

0,5µm

≤(3,5+L/100)µm (L, mm cinsinde uzunluk birimidir)

2µm

200mm

Windows 7/8/10

manuel

110/220V, 50/60Hz

560×540×850mm

100kg 

0,7X~4,5X (yakınlaştırma)

92mm

33X~195X (on 19'' monitör)

1/3'' renk CCD, 0,3M pixel

ayarlanabilir LEDli yüzey ve kontur

20kg

760×600×900mm 

120kg

ISD-V400A

400×300×200mm

606×466mm

450×350mm

970×670×940mm

240kg

Kod

Ölçüm aralıkları (X×Y×Z)

Zemin boyutu

Cam boyutu

X/Y/Z eksen çözünürlüğü

X/Y eksen doğruluğu

X/Y eksen tekrarlılığı

Objektif

Çalışma mesafesi

Büyütme

Kamera

Aydınlatma

Iş parçasının max, yüksekliği

Iş parçasının max, ağırlığı

Işletim sistemi

Sürme yöntemi

Güç kaynağı

Boyut (LxWxH)

Ağırlık

323
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TAŞINABİLİR LEEB SERTLİĞİ TEST CİHAZI (YÜKSEK DOĞRULUK) 
KOD HDT-L410

yazılım CD'si 
(dahil)

sertlik mastar 
bloğu D (dahil)

küçük destek 
halkası (dahil)

wireless yazısıcı 
(opsiyonel)

Metal gövde
HD TFT 320×320 ekran
D probu
Leeb (HLD) bağlantılıdır ve Vickers (HV), 
Brinell (HB), Rockwell (HRC, HRA ve HRB), 
Shore (HS) ve çekme dayanımına (SGM) 
dönüştürülmüştür
DÖRT EKRAN MODU
Otomatik yön düzeltme 
Tolerans test etme
Otomatik kapanma, otomatik istatik hesaplama
Çift değerli ekran, hem Leeb hem de 
diğer dönüşüm değerlerini gösterir
Her biri 100 ölçüm verisi içeren 31 dosya kaydedilebilir
PC yazılımına USB veya Bluetooth 2.0 ile bağlandı
Yazıcıya bluetoot ile bağlanır
Çalışma sıcaklığı: -20°C~70°C
ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394 
uyarınca yürütülmektedir

OPSİYONEL AKSESUAR

Yazıcı

Destek halkaları

Sertlik testi blok D

DL probu

HDT-L410-PRINTER 

ayrıntılara bakınız

HDT-B-HLD3

HDT-L410-DL

STANDART TESLİMAT

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

Ana ünite

Sertlik testi blok D

Küçük destek halkası

Temizleme fırçası

AC/DC adaptörü

Yazılım diski ve USB kablo 

USB kablo veya Bluetooth ile 
belleği PC yazılımına yükleyin saklanan verileri EXCEL'e gönder

Yazılım (dahil), belleği bilgisayara yükleyin, yazdırın ve EXCEL'e gönderin

DL prob kuruludur 
(opsiyonel)

ÖZELLİK

Uygulanabilir 
parçalar

Çözünürlük

5kg (doğrudan ölçüm)

2kg (katı destek üstünde)

0,05kg (pleyt üstünde eşleme) 

1HLD; 1HV; 1HB; 0,1HRC; 0,1HRB; 0,1HRA; 0,1HS; 1SGM

±4HLD (HLD=800 olduğunda)

USB ve bluetooth

minimum kalınlık: 5mm

minimum kavisli yüzey yarıçapı: 30mm

maksimum pürüzlülük (Ra): 2μm

dahili 3,7V şarj edilebilir pil

148×44×22mm

115g

Doğruluk

Çıkış

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık 

minimum 
ağırlık

histogram ekran

test değeri

üst 
tolerans

mak. değer
düşük 

tolerans
min.değer
ortalama
standart 
sapma

kartogram

istatistik ekranı

test değeri

max. değer
min.değer

ortalama

standart sapma

sertlik skalası

düzenli ekran

pil

tolerans

yazdırma

geçerli saat

test değeri

max. değer min.değer
ortalama

standart 
sapmaetki yönü

darbe probu

sertlik skalası
materyal

dosya no:
bellek no:

ortalama 
süre

dinamik halka ekran

min.
değer

test değeri

sertlik 
skalası

materyal

max. 
değer

bluetooth mod

etki yönü

darbe 
probu

DL PROB 
OPSİYONELDİR

YÜKSEK 
DOĞRULUK

BİLGİ
ÇIKIŞI

443
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